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Электропитание для Систем Отопления                             [image: image2.wmf]
Бесперебойное питание 

· длительный резерв от 5 до 24 часов всей системы отопления 

· выходное напряжение – синусоида

· жесткая привязка «фаза», «ноль» и «земля» для корректной работы автоматики котла и датчика пламени

             Ноябрь  2009 г.

Цена в рублях с НДС                                                                                                                                             
	Наименование
	Код товара                                                                                                                                                                                                                                    
	Краткие характеристики
	
	Розн. цена

	Для настенных газовых котлов с открытой камерой сгорания  -  длительность резерва системы около 6 часов

	TEPLOCOM – 150 исп.1

 
	307
	 220В, 210 ВА (150 Вт), синусоидальная форма   выходного  напряжения, корпус под АКБ 40 Ач х 2 шт. 

Защита от перегрузки, расширенный диапазон входного напряжения (175-250 В). Пиковая  мощность (пусковая – 0,5 сек) 350 Вт
	
	12 096

	Комплект АКБ на 6 часов резерва
	Цена 2 шт. АКБ ёмкостью 40Ач
	
	8 400

	Расчётная цена всего комплекта 
	
	20 496

	Для настенных газовых котлов с открытой  камерой сгорания  - длительность резерва системы около 12 и 20 часов

	TEPLOCOM – 150 мод.4
	306
	220В, 210 ВА (150 Вт), синусоидальная форма   выходного напряжения, защита от перегрузки, расширенный диапазон входного напряжения (175-250 В). Ток заряда АКБ – 4А

Пиковая  мощность (пусковая– 0,5 сек) 350 Вт
	
	11 733

	Комплект АКБ на 12 часов резерва
	Цена за 2 шт. АКБ ёмкостью 65 Ач
	
	12 960

	Комплект АКБ  на 20 часов резерва
	Цена за 2 шт. АКБ ёмкостью 100 Ач
	
	18 000

	Расчётная цена всего комплекта  с длительностью резерва 12 часов
	
	24 693

	Расчётная цена всего комплекта с длительностью резерва 20 часов
	
	29 733

	Для настенных газовых котлов с закрытой  камерой сгорания  -  длительность резерва системы около 5 часов

	TEPLOCOM-200L исп.1
	316
	220В, 280ВА(200Вт) Оn-Line. Высокая точность стабилизации синусоидального выходного напряжения в сетевом и автономном режимах. Стабильная частота выходного напряжения при отклонениях частоты сети. Модуль зануления обеспечивает корректную работу котлов в режиме резерва. Подавление высоковольтных импульсов и высокочастотных помех.
	
	15 400

	Комплект АКБ на 5 часов резерва
	Цена 2 шт. АКБ ёмкостью 40Ач
	
	8 400

	Расчётная цена всего комплекта 
	
	23 800

	Для напольных и настенных газовых котлов с многоконтурной системой отопления на базе мощного источника питания. Длительность резервирования все системы при непрерывной работе  и полной нагрузке около 5 часов

	SKAT-UPS 1000 исп. Т
	465
	220В,  1000ВА (700 Вт)  On-Line, синусоидальная форма выходного напряжения, световая и звуковая индикация режимов работы, необходимое кол-во АКБ для работы – 3 шт. минимальная требуемая ёмкость 65 Ач. Ток заряда АКБ – 5А
	
	17 064 

	Комплект АКБ на 5 часов резерва
	Цена 3 шт. АКБ ёмкостью 100Ач
	
	27 000

	УМБ-3/100
	415
	металлический  бокс для безопасной эксплуатации АКБ  530х400х265 мм  ( для  3 шт.  АКБ 100 Ач)
	
	2 966

	Расчётная стоимость на базе герметичных АКБ 100Ач
	
	47 030


 Внимание!!! – можно значительно уменьшить итоговую стоимость, установив простые  автомобильные АКБ от 100 до 200Ач

Время работы указано для использования на максимальной мощности и непрерывной работе котла и насосов.

Для обеспечения корректной работы САОГ  ( Система Автоматического Отключения Газа)
	TEPLOCOM – 50 L
	312
	220В, 40Вт, форма выходного напряжения  -  модифицированный синус, On-Line,  для питания систем автоматического отключения газа (САОГ)
	
	4 298


Стабилизация напряжения

· широкий диапазон входного напряжения - предельные значения  входного напряжения 145 – 275В 

· надежность и простота использования

	Наименование
	Код

товара
	Краткие характеристики
	
	Розн. цена

	TEPLOCOM ST – 400
	324
	Мощность нагрузки 400 ВА (300 Вт). Малогабаритный  пластиковый корпус настенного исполнения.
	
	2 384

	TEPLOCOM ST – 800 исп.1   
	326
	Мощность нагрузки 800 ВА (600 Вт)                                 

Пластиковый корпус настенного  исполнения
	
	2 980

	TEPLOCOM ST – 1300 исп.1
	331
	Мощность нагрузки 1300 ВА (950 Вт) Металлический  корпус настенного  исполнения
	
	4 400

	TEPLOCOM ST – 1300
	330
	Мощность нагрузки 1300 ВА (950 Вт) Металлический  корпус настенного  и настольного исполнения. Клеммы для удобства подключения котла
	
	5 200

	TEPLOCOM ST – 1300 исп.5
	332
	Мощность нагрузки 1300 ВА (950 Вт)
Пластиковый  корпус настенного  исполнения. Уникальное уличное исполнение, IP 56, для скважин
	
	5 466

	TEPLOCOM ST- 600 исп. GF

гальваническая развязкаа
	321
	Стабилизатор напряжения с гальванической развязкой для подключения отопительного оборудования к сетям переменного тока без заземления. мощность нагрузки 200 ВА
	
	3 870


Защита от скачков напряжения

Защитные устройства серии «Альбатрос» предназначены для защиты от длительных перенапряжений и кратковременных  импульсов напряжения, вызванных наводками в результате воздействия электромагнитных импульсов ( грозовые разряды, коммутационные помехи и др.) и авариями в сети (  понижение или повышение сетевого напряжения, попадание смежной  фазы  на нулевой провод и др.)

	АЛЬБАТРОС - 500
	215
	Блок защиты от  высоковольтных импульсов и длительного аварийного повышения напряжения в сети 220В, 0,5 кВт

Основная функция – грозозащита
	
	528

	АЛЬБАТРОС - 1500 DIN
	218
	Блок защиты от  высоковольтных импульсов и длительного аварийного повышения напряжения в сети 220В, 1,5кВт.  

Монтаж на DIN рейку
	
	1 104

	АЛЬБАТРОС - 1500 исп.5
	607
	Блок защиты от  высоковольтных импульсов и длительного аварийного повышения напряжения в сети 220В, 1,5кВт. 

Уличное исполнение, IP 56
	
	1 464

	АЛЬБАТРОС - 5000
	590
	Блок защиты от  высоковольтных импульсов и длительного аварийного повышения напряжения в сети 220В, 5кВт
	
	3 520

	АЛЬБАТРОС - 8000
	600
	Блок защиты от  высоковольтных импульсов и длительного аварийного повышения напряжения в сети 220В, 8кВт
	
	3 986

	АЛЬБАТРОС - 12000
	605
	Блок защиты от  высоковольтных импульсов и длительного аварийного повышения напряжения в сети 220В, 12кВт
	
	5 808


Предлагаемые в комплекте с источниками бесперебойного питания свинцово-кислотные герметичные АКБ выполнены по AGM технологии (гелевые)

Достоинства: 

- герметичность, отсутствие вредных выбросов в атмосферу, что позволяет их использовать в помещениях с естественной вентиляцией, где находятся люди

- малы по размеру, легки по весу и имеют высокий КПД
- не требуется замена электролита и доливка воды

- малый саморазряд

- длительный срок эксплуатации ( до 10 лет)
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